
*Akkreditoitu menetelmä

Vesistökunnostuverkosto-hanke (VKVHANKE)

Pvm. Hav.paikka Lämpötila Ulkonäkö Haju *Kiint.GFC *Sameus *O2 Happi% *pH *Sähkönj. *Väriluku *Kok.N *NH4-N *KOK.P *PO4-P *a-klorofy

Näytepaikka °C mg/l FNU mg/l Kyll % mS/m µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

14.8.2017 VKVHANKE / ISORUOK  Iso Ruokjärvi 1 Kok.syv. 4,0 m; Näk.syv. 2,0 m; 
Klo 8:31; Näytt.ottaja amu; Ilman T 12 °C; Pilv. 0 /8; 

1.0 20,1 CB H 2,5 1,7 7,8 87 7,3 5,5 40 500 34 26
3.0 20,0 7,6 83 490 19 31 <2
0-2.0 11



*Akkreditoitu menetelmä

MERKINTÖJEN SELITYKSIÄ

HAVAINTOPAIKAT

VKVHANKE / ISORUOK = Iso Ruokjärvi 1

MÄÄRITYKSET

Ilman T = Ilman lämpötila (kenttämittaus)
Kok.syv. = Kokonaissyvyys (kenttämääritys)
Näk.syv. = Näkösyvyys (kenttämääritys)
Pilv. = Pilvisyys (kenttämääritys)
Lämpötila = Lämpötila (kenttämittaus)
Ulkonäkö = Ulkonäkö (kenttämääritys)

CB = väritön, kirkas

Haju = Haju (kenttämääritys)
H = hajuton

*Kiint.GFC = *Kiintoaine GF/C tai MGC (SFS-EN 872:2005)
*Sameus = *Sameus (SFS-EN ISO 7027-1:2016)
*O2 = *Happi (SFS-EN 25813:1993)
Happi% = Happi% (makea vesi) (SFS-EN 25813:1993)
*pH = *pH (mittaus huoneenlämmössä) (SFS 3021:1979)
*Sähkönj. = *Sähkönjohtavuus (25°C) (SFS-EN 27888:1994)
*Väriluku = *Väriluku (SFS-EN ISO 7887:2012)
*Kok.N = *Kokonaistyppi (SFS-EN ISO 11905-1:1998,SFS-EN ISO 13395:1997, FIA-tekniikka)
*NH4-N = *Ammoniumtyppi (spektrofotom.) (SFS 3032:1976)
*KOK.P = *Kokonaisfosfori (SFS-EN ISO 6878:2004)
*PO4-P = *Fosfaattifosfori (SFS-EN ISO 6878:2004)
*a-klorofy = *a-klorofylli (SFS 5772:1993)

MUITA MERKINTÖJÄ

P = määritys kesken, E = tulos hylätty, < = pienempi kuin,> = suurempi kuin, ~ = noin.


